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Zoals afgesproken bijgaande de installatiehandleiding van de alphatronics NG.

Bladzijde 7 staat een leuk schemaatje hoe je de zones aan moet sluiten op de ibc.

Als het goed is worden er 2 aders gebruikt van de PIR(beweging sensor) naar de magneetcontact. 1 ader is de zone en de ander ground of 0.

Rust weerstand is 1.8 kΩ dus wanneer de deur gesloten is moet er 1.8 kΩ op deze 2 aders staan.

De alarm weerstand is 1.8 kΩ + 10 kΩ = 11.8 kΩ. Dus wanneer de centrale dit meet staat volgens de centrale de deur open.

Is de weerstand lager dan 1.8 kΩ of hoger dan 11.8 kΩ dan geeft hij sabotage aan.

Met vr groet.

	Rienk de Graaf

	Werkvoorbereider
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DISCLAIMER
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10 module NG
De LO module NG heeft cen zelfstandige spanings- en noodstroomvoorziening identiek aan de centrale. De.
10 module NG wordt dus niet gevoed via de RS-485 bus.

Stel de LO module NG in op het cerste vrje adres. Zie Appendix B 2 113 “adres instellingen
uitbreidingsmodules” voor de juiste instelling van et adres. De L0 module NG biedt (aet als cen Iaput + §
OC module of witeless inferface) 8 exira ingangen. Tevens heef de IO module NG O itgangen. nameli 2
selais (30VDC/750mA), § open collector vitgangen (mx. 100mA per vitgang) en &n Inidspreker uitgang.

Bij netspanningsuitual, bij het defect raken van de accu of i sabotage van de kast, wordt it door de.
‘centrale opgemerkt en doorgemeld. Op het bedieningspaneel i te zien, welke L0 module het betref.
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lustratie 12. Aansluitschema AlphaVision LO module NG
Door et kortsluiten van de pinnen JP2 met een jumper kan de sabotage schakelaar van de O module
‘overbrugd worden. Bij ‘normaal’ gebruik wordt dit afgeraden. Er volgt dan immers geen sabotage alarm
‘meer bij bet openen van de kast.
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